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Данный каталог предназначен для работников проектных организаций, институтов и конструкторских бюро, 
инжиниринговых компаний, а также специалистов организаций, регулярно осуществляющих закупку трубопроводной 
арматуры.
Чертежи, представленные в каталоге, действительны на момент опубликования каталога. Предприятие   
ООО «БИРС Арматура» постоянно совершенствует конструкцию дисковых затворов, вследствие чего могут появляться 
незначительные изменения. Нам очень важно, чтобы потребитель получал качественный продукт с заранее известными 
ему характеристиками, поэтому к каждому технико–коммерческому предложению обязательно прикреплен чертеж 
предлагаемой арматуры и ее основные характеристики.
По всем возникающим вопросам, включая исполнения арматуры, отличные от указанных в данном каталоге, можно 
получить консультацию на сайте компании www.birsarm.ru или позвонив по телефонам, указанным в каталоге.
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Контакты

Назначение каталога

Содержание

Карта заказа
БИРС® КПБ . 50 . 40 . 1 . 3 . 1 . L . F1
Где:

БИРС® КПБ – наименование продукта
50 – условный проход, DN
40 – рабочее давление, кгс/см2

1 – материал корпуса
1 – 09Г2С; 
2 – 20ГЛ; 
3 – 12Х18Н10Т; 
4 – A216WCB;
5 – A351CF8(M);
6 – A352LC13;
7 – 08Х17Н2;

3 – материал диска 
3 – 12Х18Н10Т; 

 4 – A216WCB;
5 – A351CF8(M);
7 – 08Х17Н2;

1 – материал уплотнительного кольца 
1 – PTFE (RPTFE, Ф4 или Ф4К20); 
2 – sealur 500; 
3 – ст.12Х18Н10Т (A351CF8M); 
4 – многослойное уплотнение;
5 – A240; 
6 – Inconel;

L – характеристика потока
L – линейная характеристика;

F1 – соединение с трубой
F1 – фланцевое (1 исполнение по ГОСТ Р 54432-2011)
M1 – межфланцевое

Адрес ООО «БИРС Арматура»: 
428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 84, 1-й Чебоксарский индустриальный парк

Сайт  www.birsarm.ru
Почта  market@birsarm.ru
Телефон  (8352) 709-706
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Описание

Тип конструкции: двухэксцентриковые дисковые затворы

Изготовление: по ФГИР.303192.001ТУ

Назначение: применение на технологических трубопроводах в нефтяной, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
промышленности, энергетической промышленнсоти, 
металлургической промышленности, для предприятий 
строительного комплекса и коммунального хозяйства;
предназначены для установки на трубопроводы в качестве 
запорных и регулирующих устройств

Диаметры: 50 – 600 мм

Давления: 1,6 – 10,0 МПа

Класс герметичности: класс А по ГОСТ Р 54808-2011 для уплотнения PTFE (RPTFE)*; 
класс В для уплотнения металл по металлу**

Температура рабочей среды: до +450 °С в зависимости от применяемых материалов седла

Стандартные материалы корпуса и диска: • углеродистая сталь 09Г2С;
• коррозионностойкая 12Х18Н10Т

Управление: • ручное – до DN150
• ручной редуктор – DN50 – DN600
• электропривод/пневмопривод – DN50 – DN600

Присоединение к трубе: • межфланцевое;
• межфланцевое с проушинами;
• фланцевое

Присоединительные фланцы трубопровода: стальные приварные по ГОСТ 12820–80 или ГОСТ 12821–80

Установочное положение: любое

Направление подачи рабочей среды: стандартное - по стрелке на корпусе;
обратное - для мягких уплотнений

Климатическое исполнение: У1, УХЛ, Т, ТС, ТВ по ГОСТ 15150–69

Примечание: изготовление затворов БИРС® КПБ с размерами DN более 600 мм, давлениями более PN63, с фланцевым 
исполнением согласовывается отдельно. 

*PTFE – политетрафторэтилен. Рабочая температура до +220°С. Уплотнительное кольцо специальной формы  с 
пропорциональным увеличением прижимного усилия.

**Inconel – уплотнительное кольцо с верхней рабочей температурой 450°С.

Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ имеют приближенно-линейную регулировочную характеристику, что 
обеспечивает точное управление дросселированием потока. Затворы способны выдерживать интенсивные нагрузки 
и имеют существенный ресурс работы по количеству рабочих циклов. Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 
имеют эксцентрически расположенный диск с двойным смещением и седлом из PTFE, что обеспечивает улучешенные 
характеристики по герметичности. Для режимов с тяжелыми условиями эксплуатации предназначены затворы с 
металлическими уплотнениями.
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Особенности

Основные составные части

Корпус из высокопрочного сортового проката  рассчитан на работу с критическими давлениями до 10,0 МПа  
и температурами до 450°С. Неразрушающий контроль сварных соединений обеспечивает гарантированное отсутствие 
протечек по корпусу в течение всего срока службы изделия.

Корпус цельнолитой конструкции рассчитан на работу в стандартном диапазоне температур и давлений. Применение 
передовой технологии литья позволяет получать корпуса изделий с точными линейными размерами, отсутствием раковин 
в литье и отличной равномерной плотностью материала.

Диск затвора унифицирован для всех серий высокопроизводительных затворов БИРС® КПБ. Проектируется с учетом 
работы на высоких скоростях рабочих сред и позволяет снизить завихрения потока рабочих сред. Изготавливается с 
помощью самой современной технологии литья и гарантирует надежную и безотказную работу изделия на протяжении 
срока службы.

Седло из PTFE (мягкое уплотнение) или Inconel (жесткое уплотнение) специальной формы позволяет получать 
пропорциональное увеличение прижимного усилия в зависимости от увеличения давления потока в обоих направлениях 
движения среды и в условиях вакуума. Для защиты седла от повреждения в результате воздействия критических скоростей 
потоков в моменты открытия или закрытия в корпусе затвора и прижимного фланца предусмотрены ограничители степени 
свободы уплотнительного элемента.

Вал (шток) высокопроизводительного затвора БИРС® КПБ выполнен из высокопрочной коррозионностойкой стали 
цельной конструкции (до DN80 разрезной для получения лучших пропускных характеристик). Два конических штифта, 
установленных со стороны корпуса арматуры, позволяют достичь точного сочленения с диском.

1.

2.

3.

4.

7.
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10.

9.

11.

13.

14.

15.

12.

5.

6.



6

Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Состав изделия

1 Корпус арматуры

2 Фиксирующий фланец

3 Уплотнительное кольцо

4 Диск

5 Штифт диска

6 Шток

7 Фланец сальника

8 Кольцо сальника

9 Нижняя крышка

10 Болты фиксирующего фланца

11 Подшипник штока

12 Шпилька фланца уплотнителя 
сальника

13 Сальниковые кольца

14 Подсальниковое кольцо

15 Фиксатор штока

16 Прокладка

17 Болты нижней крышки

18 Уплотнительное кольцо 
фиксирующего фланца

Втулки, на которых установлен вал, установлены в верхних и нижних бобышках корпуса и служат в качестве нижнего 
и верхнего осевого подшипник. В зависимости от условий применения могут быть простого и усиленного исполнения. 
Сделаны из специального сплава, не подверженного коррозии, устойчивого к истиранию и высоким механическим 
нагрузкам, а также имеющего высокую антифрикционную способность.

Сальниковый узел служит для надежного и равномерного прижима уплотнительных колец к поворотному валу 
высокопроизводительного затвора. В зависимости от давления и температуры применяются разное количество 
уплотнительных колец, состоящих из терморасширенного графита специальной конструкции. Для регулировки 
уплотнительного элемента  процессе эксплуатации достаточно поджатия фланца сальника.

Каждый высокопроизводительный затвор БИРС® КПБ имеет площадку под  привод с унифицированными отверстиями 
под ISO 5211 двух размерных рядов. Это позволяет устанавливать на арматуру управляющие устройства практически 
любого производителя.

Для удобства установки высокопроизводительных затворов межфланцевой конструкции на трубопровод предусмотрены 
центрирующие проушины.

Конструкция высокопроизводительного затвора БИРС® КПБ обеспечивает высокую ремонтопригодность изделия. Замена 
уплотнений и седла возможна в полевых условиях с применением стандартного инструмента.

Особые применения высокопроизводительных затворов БИРС® КПБ.

Высокопроизводительные дисковые затворы БИРС® КПБ соответствуют требованиям ТР ТС 012, регламентирующих 
требования к оборудованию во взрывоопасных зонах. Изделию присвоена категория II Gb c T4.

Высокопроизводительные дисковые затворы БИРС® КПБ могут быть использованы для регулирования расхода рабочей 
среды. Расходная характеристика потока близка к линейной в диапазоне 25 ~ 80 градусов рабочего хода.
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Крутящие моменты, Нм 

Привиденные крутящие моменты являются максимальными моментами страгивания при неблагоприятном усилии сжатия 
( вал на стороне высокого давления).

Пропускная способность, Kv

* начиная с DN 200, PN 2.5 МПа максимально.    

- Значение Kv [м3/час] указывает расход воды при температуре от 5 °С до 30 °С и ∆ρ 1 бар.

DN, мм

Давление, МПа

1.6 2.5 4.0

PTFE Inconel PTFE Inconel PTFE Inconel

50 28 42 30 58 31 66

65 28 42 30 58 31 66

80 30 65 34 90 38 100

100 61 100 80 120 93 140

125 83 172 95 220 125 285

150 136 220 168 300 220 360

200 260 430 280 505 * *

250 550 620 600 860 - -

DN, мм
Угол открытия

20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 °

50 1,3 6 15 18 19 21 22 23

65 1,5 7 18 22 23 24 25 25

80 7 30 50 68 82 97 113 115

100 22 60 97 119 164 199 223 251

125 45 100 152 195 256 346 452 493

150 63 109 162 250 391 588 814 845

200 96 168 301 509 742 1107 1581 1747

250 264 458 682 980 1421 2083 2882 2889
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Основные габаритные размеры

Межфланцевое исполнение

DN, 
мм

PN, 
МПа A B L h S F F1 D1 N-d ISO Масса, 

кг

50

1,6

154 94 43 20 14 (11) 90 70 125 2-18 F07 3,702,5

4,0

65

1,6

165 105 47 20 14 (11) 90 70 145 2-18 F07 4,902,5

4,0

80

1,6

206 107 48 25 14 110 100 160 2-18 F07/
F10 7,012,5

4,0

100

1,6

219 120 54 25 14 110 100

180 2-18
F07/
F10 9,402,5 190 2-22

4,0 190 2-22

150

1,6

264 190 57 25 17 110 100

240 2-22
F07/
F10 15,652,5 250 2-26

4,0 250 2-26

200

1,6

300 206 64 35 22 130 115

295 2-22

F12

22,30

2,5 310 2-28 23,40

4,0 320 2-30 23,50

250

1,6

365 254

72

40 27 150 150

355 4-26

F12

40,80

2,5 83 370 4-30 45,50

4,0 83 385 4-33 49,70
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Для 1,6МПа

Для 4,0МПа

Фланцевое исполнение

DN, мм L H1 H2 H3 G K d C h N1 C1 n h1 ISO

50 150 95 154 20 17 14(11) 160 125 18 4 70 4 9 F07

65 170 105 165 20 17 14(11) 180 145 18 4 70 4 9 F07

80 180 107 206 25 17 14 195 160 18 8 70/102 4 9/12 F07/F10

100 190 120 219 25 17 14 215 180 18 8 70/102 4 9/12 F07/F10

150 210 190 264 25 22 17 280 240 22 8 70/102 4 9/12 F07/F10

200 230 206 300 35 28 22 335 295 22 12 125 4 14 F12

250 250 254 365 40 32 27 405 355 26 12 125 4 14 F12

DN, мм L H1 H2 H3 G K d C h N1 C1 n h1 ISO

50 150 95 154 20 14 11 160 125 18 4 70 4 9 F07

65 170 105 165 20 17 14 180 145 18 8 70 4 9 F07

80 180 107 206 25 16 12 195 160 18 8 70/102 4 9/12 F07/F10

100 190 120 219 25 16 12 230 190 22 8 70/102 4 9/12 F07/F10

150 210 190 264 25 22 17 300 250 26 8 70/102 4 9/12 F07/F10

200 230 206 300 35 28 22 375 320 30 12 125 4 14 F12

250 250 254 365 40 32 27 445 385 33 12 125 4 14 F12
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Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ 

Контакты
Адрес ООО «БИРС Арматура»: 

428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 84, 1-й Чебоксарский индустриальный парк
Сайт  www.birsarm.ru
Почта  market@birsarm.ru
Телефон  (8352) 709-706

График зависимости давление–температура для различных типов уплотнений

Габаритные размеры затворов с ручным управлением

Размеры рычагов ручного управления (от DN50 до DN150), мм

Размер 50 65 80 100 150

Н 228,5 245,04 277 299 354

A 242 241,5 291,48 291,48 362

Размеры затвора с ручным редуктором (от DN50 до DN250), мм

Размер 50 65 80 100 150 200 250

H 244,5 261,5 288 310 398 444 607,5

C 125 125 125 125 200 250 400

A 155,5 155 155 155 218 167,5 319,5
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DN, мм                      50 65 80 100 125 150 200 250
Давление номинальное (условное) PN, МПа 1,0                 1,6               2,5                4,0    
Рабочая среда (название, наличие и 
размер механических 
примесей, температура)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………                 t = ………˚C

Технологическая промывка Среда ………………………………                             PN=……… МПа                       t = ………˚C

Герметичность затвора по ГОСТ 9544–93 класс «A» – уплотнение PTFE (для Траб. Ср. от – 60 до +270 ˚С) 
класс «B» – уплотнение нж/нж (для Траб. Ср. от –60 до +315 ˚С)

Температура окружающей среды, ˚С от______ до ______
Условия эксплуатации в помещении                        под навесом                        на открытом воздухе
Материал корпуса 09Г2С                                        нержавеющая сталь 12Х18Н10Т           другое __________________   
Материал диска 08Х17Н2                                  нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Исполнение межфланцевое                     фланцевое                                                   

Ответные фланцы и крепеж да       материал фланцев ………………………………  крепежа ………………………………
нет

Тип фланцев плоские – исполнение ………………………………                       воротниковые 
Вид управления ручное                                     электроприводом            пневмоприводом

Требования к приводу 
Исполнение общепромышленное        взрывозащищенное

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 э
ле

кт
ро

пр
ив

од
у

Напряжение питания/частота, В/Гц 380В/50Гц/3ф                         220В/50Гц/1ф                     24В DC
Для регулирующего режима работы ПВ……………%    частота включений……………в час
Требуемая скорость на выходном валу, 
сек
Угол поворота 90 градусов                            другой ……………
Защита от воздействий окружающей 
среды IP67 (стандарт)                      IP68                                        дополнительная защита

Выключатели пути стандартная схема (по 1 на открытие закрытие)
дополнительные выключатели (до 6 штук), укажите количество  ………

Моментные выключатели стандартная схема (по 1 на открытие закрытие)
дополнительные выключатели (до 6 штук), укажите количество  ………

Выходной сигнал только дискретные сигналы достижения конечных положений 
токовый сигнал 4–20мА                                                     резистивный сигнал

Входные сигналы 24В DC стандарт (вперед–стоп–назад)                         4–20мА (позиционер)  
220В AC (вперед–стоп–назад)

Пульт местного управления без ПМУ                                   с ПМУ
Встроенный пускатель электропривода без пускателя                        с пускателем
Управление приводом внешние средства управления (шкаф управления приводом) 

с интеллектуальным  блоком управления (On–Off) 
с интеллектуальным  блоком управления (с токовым датчиком) 
с интеллектуальным  блоком управления (с позиционером) 
цифровой сигнал, указать протокол ………………(Profibus DP, Modbus RTU) 
прочее ………………

Внешний батарейный блок (ЭПТК) да                         нет

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 п
не

вм
оп

ри
во

ду

Тип пневмопривода
корпус нержавеющей стали 12Х18Н10Т                    корпус из алюминия
с самовозвратом при пропадании сжатого воздуха в положение: 
«нормально открыто»                        «нормально закрыто»                       двойного действия

Соленоид управления общепромышленный                         взрывозащищенный …………………………(тип)
Соленоид управления 3/5 (для клапанов с возвратом)      4/5 (для клапанов двойного действия)
Давление питающего сжатого воздуха минимальное ………кгс/см2            максимальное ………кгс/см2

Фильтр–регулятор да                         нет
Бустер реле да                         нет
Блокировочный клапан да                         нет
Реле быстрого срабатывания да                         нет
Токовый датчик да                         нет
Концевые выключатели да                         нет
Электропневмопозиционер да (входной командный аналоговый сигнал 4–20 мА)                             нет
Цифровые протоколы да (указать какие)………………………………………                             нет
Пневмопневмопозиционер да (входной командный аналоговый сигнал 0,2–1 кг/см2)                      нет
Монитор да                         нет

Ручной дублер да                         нет
Дополнительные требования  

Опросный лист на затворы БИРС® КПБ , производства «БИРС Арматура», Россия
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